
ПАТРОНЫ ДЛЯ БЫСТРОСМЕННОГО ИНСТРУМЕНТА 

ГОСТ 
14077-83 

Конструкция и размеры 

Chuckes for quick—changing tool. 
Design and dimensions Взамен 

ГОСТ 14077—78 

ОКП 39 2810 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 

1983 г. № 1321 срок введения установлен 

1. Основные размеры патронов должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице. 

2. Маркировать: обозначение патрона и товарный знак пред
приятия-изготовителя. 

3. Технические требования — по ГОСТ 17166—71. 
4. Конструкция и размеры деталей патронов указаны в реко

мендуемом приложении. 

с 01.01.85 

Исполнение 1 

Патроны с ведущими шариками 
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Исполнение 2 
Патроны с шариками и ведущим штнфтом 

1—корпус; 2—кольца; S—пружин-
ное кольцо; 4—шарик по ГОСТ 
3722—81; 5—цилиндрический штифт 

по ГОСТ 3128—70 

П р и м е ч а н и е . Патроны с ко
нусом Морзе 3 и более изготов
ляются с пазом под клин или 
без паза по требованию потре
бителя. 

Р а з м е р ы а мм 

* Размеры для станков, выпущенных до 1974 г. 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я патрона исполне
ния 1, с конусом Морзе 3, размерами d=32 мм и l = 55,5 мм: 

Патрон 6251-0182 ГОСТ 14077—83 
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КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ПАТРОНОВ 

1. Корпус (черт. 1, табл. 1) 

Черт. I 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендуемое 


